

















Mycky nadobi

S malem vody muZete ziskat mnoho: napf. svétovy rekord 6,5 |

zasuvkaVario

Nyni téZi Siemens vice vykonu z kazdého litru vody — diky novym

myckam nadobi ecoStar pomoci inovativniho a Usporného manage-

mentu vody. Diky jedine¢nému inteligentnimu systému tschovy vody
muZze voda rozvinout svoji plnou silu. Tak ziskate i pfes neuvéfitelnou
spotfebu vody — pouhych 6,5 litr(i — prvotfidni vysledek myti a nizkou

spotfebu energie.

MYCKY NADOBI

Vestavna mycka, 60 cm
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SE 55M582EU, nerez
Energie

Cena: 16 990 K¢
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Vétsi flexibilitu zajisti tfeti troven na vkladani nddobi: pfiborova

Pfiborova zasuvkaVario pfedstavuje dodatec¢nou Urover na vkladani
dal3iho nddobi. Na rozdil od béZnych zasuvek na pfibory umozriuje jeji
specialni tvar nejen umisténi ptibor(, ale také sbéracek, salatovych
pfibort a dokonce i malého nadobi, jako jsou napfiklad $alky na espresso.
A jelikoZ se tak ve spodnim koSi nemusi nechavat misto na ko$ na pfibory,

vejde se tam nyni az 13 jidelnich souprav.
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= 4+1 auto program: intenzivni 70 °C,

auto 55-65 °C, Eco 50 °C, jemny 40 °C, rychly 45 °C
spotieba v programu Eco 50 °C:

1,15 kWh el. energie, 13 | vody

= aquaStop se zarukou

multi-displej: ¢asova predvolba 1-24 hod.

a ukazatel zbytkového ¢asu v minutach
specidlni funkce: varioSpeed

aquaSenzor

ukazatele nedostatku soli a lestidla
rackMatic

stfibrné varioFlex Premium kosSe s délitelnym
koSem na pfibory

= 2nas. détska pojistka

= polinoxové dno mycky

= objem: 12 jidelnich souprav

= hlu¢nost: 48 dB (re 1 pW)
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Rozméry (V x S x H) v mm:
— pfistroje: 815 x 598 x 573
- pro vestavbu: 815-875 x 600 x 573

* Pomoci vyékové nastavitelnych Sroubovacich nozicek
vySka podstavce pfi vySce spotiebice 815: 90-160 mm
vyska podstavce pfi vy3ce spotiebice 875: 150-220 mm
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Uvedené ceny nezahrnuji vysi pfispévku na likvidaci historickych elektrozafizeni. Vyse pfispévku viz tabulka na posledni strané.

MYCKY NADOBI

Vestavna mycka speedMatic, 60 cm

SN 55M505EU, nerez
Energie
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Cena: 18 990 K¢

= 4+1 auto program: intenzivni 70 °C,

auto 45-65 °C, Eco 50 °C, rychly 45 °C, predmyti
spotfeba v programu Eco 50 °C:

1,02 kWh el. energie, 12 | vody

aquasStop se zarukou

displej: casova predvolba 1-24 hod. a ukazatel
zbytkového ¢asu v minutach

specialni funkce: varioSpeed

aquaSenzor

senzor naplnéni

ukazatele nedostatku soli a lestidla
davkovaci asistent

systém Setrného myti skla

vario myci kose

vyskové nastavitelny horni ko$ pomoci 3nas.
rackMaticu

2nas. détska pojistka

objem: 12 jidelnich souprav

hlu¢nost: 46 dB (re 1 pW)

Rozméry (V x $ x H) v mm:
- pristroje: 815 x 598 x 573
- pro vestavbu: 815-875 x 600 x 573

* Pomoci vySkové nastavitelnych Sroubovacich noZi¢ek
vySka podstavce pfi vySce spotiebice 815 - 90-160 mm
vy$ka podstavce pfi vysce spotfebice 875 - 150-220 mm

Vestavna mycka speedMatic, 60 cm
SN 56M596EU, nerez

PartnerProgramm goel[ 4 1o
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Cena: 22 790 K¢

5+1 auto program: intenzivni 70 °C,
auto 45-65 °C, Eco 50 °C, jemny 40 °C,
TurboSpeed, 20min, predmyti

spotfeba v programu Eco 50 °C:

0,92 kWh el. energie, 6,5 | vody
displej: casova predvolba 1-24 hod. a ukazatel
zbytkového ¢asu v minutach

vyménik tepla / aquaStop se zarukou
specidlni funkce: varioSpeed, %2népln,
intenzivZone, extra suseni
aquaSenzor / senzor naplnéni
ukazatele nedostatku soli a lestidla
davkovaci asistent

systém Setrného myti skla

pfiborova zasuvka Vario
varioFlexPlus stfibrné myci kose
vyskové nastavitelny horni ko§ pomoci 3nas.
rackMaticu

2nas. détska pojistka

objem: 13 jidelnich souprav

hlu¢nost: 44 dB (re 1 pW)

Rozméry (V x $ x H) v mm:
- pristroje: 815 x 598 x 570
- pro vestavbu: 815-875 x 600 x 570

I 709 L
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* Pomoci vyékové nastavitelnych Sroubovacich nozicek

vySka podstavce pfi vySce spotiebice 815 - 90-160 mm
vy8ka podstavce pfi vySce spotfebice 875 - 150-220 mm

PIné vestavna mycka, 60 cm

SE 64N350EU
Energie
ﬁ 6 |[1or
x12

Cena: 16 990 K¢

3+1 auto program: intenzivni 70 °C,

auto 55-65 °C, Eco 50 °C, rychly 45 °C
spotfeba v programu Eco 50 °C:

1,15 kWh el. energie, 13 | vody

aquasStop se zarukou

displej: casova predvolba 1-19 hod. a ukazatel
zbytkového ¢asu v minutach

specialni funkce: varioSpeed

aquaSenzor

ukazatele nedostatku soli a lestidla
rackMatic

stfibrné varioFlex Premium koSe s délitelnym
kosem na pfibory

akusticky signél ukonéeni programu
polinoxové dno mycky

objem: 12 jidelnich souprav

hlu¢nost: 48 dB (re 1 pW)

Rozméry (V x § x H) v mm:
- pristroje: 815 x 598 x 550
- pro vestavbu: 815-875 x 600 x 550

100
* Pomoci vyskové nastavitelnych Sroubovacich noZicek
vyska podstavce pii vysce spotiebice 815 - 90-160 mm
vy$ka podstavce pfi vySce spotiebite 875 -150-220 mm

PIné vest. mycka speedMatic, 60 cm
SN 65M086EU

PartnerProgramm [enesi b |[ior

x13

orens,,

—
| & 4

“ sraar

Cena: 22 790 K¢

4+1 auto program: intenzivni 70 °C, auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, TurboSpeed 20min, pfedmyti
spotieba v programu Eco 50 °C:

0,92 kWh el. energie, 6,5 | vody

displej: casova predvolba 1-24 hod. a ukazatel
zbytkového ¢asu v minutach

vyménik tepla / aquaStop se zarukou
specialni funkce: varioSpeed, 2napli, extra
suseni

aquaSenzor / senzor naplnéni

ukazatele nedostatku soli a lestidla
davkovaci asistent

systém Setrného myti skla

pfiborova zasuvka vario

varioFlex stfibrné myci kose

vyskové nastavitelny horni ko pomoci 3nas.
rackMaticu

= détska pojistka: zamezeni otevieni spotiebice
= infoLight

= akusticky signal ukonéeni programu

= objem: 13 jidelnich souprav

= hlu¢nost: 46 dB (re 1 pW)

Rozméry (V x S x H) v mm:
- pfistroje: 815 x 598 x 550
- pro vestavbu: 815-875 x 600 x 550
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* Pomoci vySkové nastavitelnych Sroubovacich noZi¢ek
vySka podstavce pri vySce spotfebice 815 - 90-160 mm
vySka podstavce pfi vySce spotfebice 875 - 150-220 mm

Uvedené ceny nezahrnuji vysi pfispévku na likvidaci historickych elektrozatizeni. Vyse pFispévku viz tabulka na posledni strané.
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Chladici pfstroje

Ty Popis VKEVE DPH
HZ 24D300 | prislusenstvi pro vafeni v pare k troubam s vyklopnymi dvirky 7 990
HZ 26000 kovovy pekac s poklici pro vSechny trouby 4290
HZ 317000 forma na pizzu pro vSechny trouby 590
HZ 324000 | vkladaci rost do univerzalni panve pro HB 23AT520, HB 23AB550J/650J, HB 63AS520, HB 33AB552 590
HZ 325000 | grilovaci plech pro HB 23AT520, HB 23AB550J/650J, HB 33 AB552 690
HZ 325070 grilovaci plech pro HB 63AS520 1490
HZ 327000 | pecici kdmen pro viechny trouby 2990
HZ 329020 eco-Clean set pro HB 23AB550J/650)J 2290
HZ 331010 smaltovany plech s nepfilnavym povrchem pro HB 23AT520, HB 23AB550J/650J, HB 33AB552 1390
Kombinace chladni¢ka/mraznicka ® spotfeba energie: 280 kWh / 365 dnf Rozméry (V x $ x H) v mm: HZ 331070 | smaltovany plech pro HB 63AS520 1590
KI 38VA20 A ey (v R SN A AT HZ 332000 | univerzaini pénev pro HB 23AT520, HB 23AB550J/650), HB 33AB552 890
' - Energie ® klimaticka tfida: SN-ST T e HZ 332010 univerzalni panev s neptilnavym povrchem pro HB 23AT520, HB 23AB550J/650J, HB 33AB552 1390
£ ﬁ E . ’z’;{zdg\/eﬁ, vpravo, volitelny - T[’ ﬂ,; HZ 332070 | univerzalni panev pro HB 63AS520 590
L i electronic ‘ $2l 52 HZ 333000 profesionalni panev pro HB 23AT520, HB 23AB550J/650J, HB 33AB552 1590
- - fr:zg;f;g:ﬁi?zdzé\z,;m % E% §§ U:"g‘*,.“nﬁ":"?’f%"dfﬂ HZ 333001 viko pro profesionalni panev HZ 333000 1490
- L = 5 odkladacich ploch z bezpe¢nostniho skla, z toho | T R HZ 333070 | profesionalni panev pro HB 63AS520 2590
- 4 vyskové nastavitelné ‘ R HZ 334000 | kombi roét pro HB 23AT520, HB 23AB550J/650J, HB 33AB552, HB 63AS520 590
— . = ****mrazici prostor: 63 | (-18 °C a méng) 4= ; | JTJ spodnlbrana HZ 336000 | sklenéna panev pro HB 23AT520, HB 23AB550J/650J, HB 33AB552, HB 63AS520 1290
Sy . g"ofgg'g;(:;ad'?vc;;aiip‘;ikgo’rjg‘ef‘gg-hod. o e HZ 338250 | 2nésobny teleskop. vysuv pro HB 23AB550J/650J, HB 33AB552 1990
L' — = funkce supermrazeni HZ 338352 3nasobny teleskop. vysuv pro HB 23AB550J/650J, HB 33AB552 2790
] = allFrost technika HZ 338356 | 3nasobny piné teleskop. vysuv pro HB 23AB550J/650J, HB 33AB552 2990
J . HZ 339020 eco-Clean set pro HB 33AB552 2290
. N HZ 915001 sklenény pekdac s vikem 5,1 | pro viechny trouby 1490
Cena: 16 19'(|) K& Odvetaniv skt HZ 25920 mezidno 60 x 60 cm pro montaz nad zasuvku ke sklokeramickym deskam ET 6... 890
HZ 26000 kovovy pekdac s poklici pro ET 645EN11 4290
Kombinace chladni¢ka/mraznicka ® spotfeba energie: 281 kWh / 365 dni Rozméry (V x 5 x H) v mm: HZ 298103 | nerez Wok-panev se stojankem (prdmér 32 cm) k EP 616HB9I1E 2490
KI 34VA50IE = uZitny objem celkem: 276 | - pristroje: 1772 x 541 x 545 ” R
Energie = elektronicka regulace teploty — LED ukazatel - pro vestavbu: 1780 x 560 x 550 HZ 298105 | plotynka pro mirné vafeni k EP 616HBI1E 490
= ﬁ E ® klimaticka tfida: SN-ST b Py e oot o HZ 298108 | Wok-krouZek k EP 616HB91E 490
1 - : Eéicézzszmpravo volitelny = | T]_; HZ 298119 | sada nadobi pro plynové varné desky (2x hrnec se skl. poklickou, 1x péanev s nepfilnavym povrchem) 5490
< ! electronic - d T _I; (S Svadent vty e HZ 390020 | 2dilny set pro indukci (nerez hrnec s poklici + panev s nepfilnavym povrchem) 2690
= - fh;jggﬂaﬂirg;;%zésgr:f & g §l§ Eégﬁfi'ﬂ%:'f;':ﬁfimm) HZ 390041 | sada nadobi pro indukci (2x nerez hrnec se skl. pokli¢kou, 1x nerez hrnec, 1x panev s nepfilnavym povrchem) 3490
] ; = dynamické chlazeni ) ) | ool S HZ 390090 | Wok-panev s miizkou a sklenénou poklici pro elektrické a indukéni desky (ploché dno) 2990
- ?tc:)dhlgaf3;';;;5;0525;3?55(:]?OStn'ho S, ‘ éé = ) HZ 390120 | nerez hrnec s poklici pro indukci (objem 2,5 ) 1490
) Ll Kacilio HZ 390130 | nerez hrnec s poklici pro indukci (objem 4 1) 1690
r:;?:i;crl):c?:t%rkg IZA(l_r:c?do.C 2 meéné) : y;:w:okuchumwocm’ HZ 36DB dérovany a nedérovany plech na peceni (nerez) pro HB 34D552 1990
= doba skladovani pfi poruse: 24 hod. HZ 36DR kombinovany rost pro HB 34D552 690
: ;“:tf,:tstuegmr?kr:zeni fai HZ 36D513 nadoba nedérovana (1/3), 40 mm hluboka; pro HB 34D552 950
HZ 36D513G | nadoba dérovana (1/3), 40 mm hlubokd; pro HB 34D552 950
HZ 36D532 nadoba nedérovana (2/3), 28 mm hlubokd; pro HB 34D552 950
Cena: 18 490 K& odvétraniv podstavci min. 200 cm? HZ 36D533 nadoba nedérovana (2/3), 40 mm hluboka; pro HB 34D552 950
HZ 36D533G | nadoba dérovana (2/3), 40 mm hlubokd; pro HB 34D552 950
LZ 45500 montazni sada pro provoz s cirkulaci pro LI 44630 1090
Elektronicka regulace teploty LZ 45501 aktivni uhlikovy filtr (ndhradni) pro LI 44630 650
LZ 46000 snizovaci ramecek pro LI 44630 4 690
Elektronika v kombinacich chladni¢ka/mraznicka Fidi a kontroluje celkovy obéh chladného vzduchu. DigitéIni kontrolni centrum na horni hrané LZ 46050 nerez dekoracni lista pro LI 44630 790
uka’zuje jasné a pF(ValhIednévvéechny fur}kce. Ab}/, byl odl?ér chladu z vaé’ich jiz zmra;evnjch potravin pouze mirlir”nélnl’, stis.knéte tIaEl’t!(o »supermra- LZ 46070 alu dekoracni lidta pro LI 44630 790
zeni” 0 24 hodin dfive, neZ budete vkladat dalsi potraviny ke zmrazeni. Teplota vnitiniho prostoru se pak snizi automaticky. Pokud jste zapomnéli —
tla¢itko ,supermrazeni” vypnout, adny problém. Spotfebi¢ to udéla automaticky za vas. Mrazici pfistroj vybaveny alarmem vam oznami optickym LZ 50660 nerez panel na zadnf sténu 60 cm 2590
a akustickym signalem, pokud by teplota mraziciho prostoru pfilis stoupla. LZ 50960 nerez panel na zadni sténu 90 cm 2890
LZ 12250 prodlouzeni kominu (1000 mm) pro LC 68BB540 4590
LZ 12265 prodlouzeni kominu (1000 mm) pro LC 96BB530 4590
LZ 12350 prodlouzeni kominu (1500 mm) pro LC 68BB540 5990
Dynamické chlazeni Odkladaci plochy z bezpe¢nostniho skla allFrost technika LZ 12365 prodlouzeni kominu (1500 mm) pro LC 96BB530 5990
Pfi pouziti vnitfniho ventilatoru se docili U vétsiny odkladacich ploch ve vestavnych Tento systém znamena chladici zafizenf{ LZ 53250 montazni sada pro provoz s cirkulaci pro LC 6888540 1050
véeobecné rychlejsiho chlazeni na véech kombinacich mizete bez véti ndmahy ménit pro kazdou mrazici zasuvku. To umozfiuje LZ 53251 aktivni uhlikovy filtr (nahradni) pro LC 68BB540 590
chladicich drovnich, zérover dochézi vysku. TotéZ plati o ukladacich plochéach zamrazit a skladovat potraviny rovnomérné LZ 53450 montazni sada pro provoz s cirkulaci pro LC 96BB530 1190
k men§|’5nu,koll'sé[1|’ t?plotv.lKromé toho se z begpe}-énostn’iho s’kla, ktt’aré jsou zvlvé§tvé ve viech rovinévch. Potravvibny uz nelmusite LZ 53451 aktivni uhlikovy filtr (nahradni) pro LC 96BB530 590
po otevieni a zavfeni dvefi znovu rychle stabilni, hladké, a tim také snadno o3etfova- presouvat, kdyZ chcete pfidat nové.
dosahuje nastavena teplota. Vytvafeji se telné. Bezpe&né na nich stoji i 5tihlé a vysoké LZ 56000 FIeanAir mqnt?inl’ saQa pro cirk’ulaci’— snll’iem' hlu¢nosti, zvySeni Gcinnosti aktivniho uhlikového filtru, prodlouzeni 7390
tak trvale idedlni podminky pro choulostivé nadoby. Kdyby se na nich né&jaka nadoba pre- intervalu vymény aktivniho uhlikového filtru pro LC 6888540
vitaminy a Ziviny a zaroveri je zarucena ce jen prevratila, poslouzi plastovy ramecek cleanAir montézni sada pro cirkulaci — snizeni hlu¢nosti, zvyeni Gi¢innosti aktivniho uhlikového filtru, prodlouzeni
svéZest a chut potravin. odkladaci plochy jako zabrana pred rozlitim. LZ 56300 intervalu vymény aktivniho uhlikového filtru pro LC 96BB530 8390
LZ 56200 aktivni uhlikovy filtr (nahradni) pfi pouziti sady cleanAir LZ 56000 nebo LZ 56300 2090

14 Uvedené ceny nezahrnuji vysi pfispévku na likvidaci historickych elektrozafizeni. Vyse pfispévku viz tabulka na posledni strané. Uvedené ceny nezahrnuji vysi pfispévku na likvidaci historickych elektrozatizeni. Vyse pFispévku viz tabulka na posledni strané. 15



Automatické pracky . < Chladici a mrazici pfis

Spotfeba na 1 kg pradla
(barevnélvyvarka 60 °C)

Spotieba na 1 kg pradla
(bavina, suché do skiiné,
odstfedéno pfi 1000 ot./min)

Spotieba na myci cyklus/
jidelni sadu

1996: 12 jidelnich sad
2011: 13 jidelnich sad

Spotieba energie na 100 |
za 24 hodin

Spotieba energie dle
normy DIN EN 50304 *

1,70 | 0,69
kWh |l kWh

1999 2011

Chladnicka

Kombinace
chlad./mraz.

Spotieba Mraznicka

energie*

Spotieba
vody*

Spotieba
energie*

Spotieba
energie*

Spotieba
vody*

0,13 0,16 0,15
’ kWh kwh
0,30 VY 0,50 0,55
mm D N CY
1996 2011 1996 2011 1996 2011

5 % az
_680/0 _73 0/0

*Porovnani hodnot spotieby dle pfedepsané
normy chladnicky Siemens Kl 24RA45, mrazaku

GS 40NAW40, kombinace KG 36NSB40 z roku 2011
s hodnotami spotfeby vybavou shodnymi modely
Siemens z roku 1996.

0,26 0,13 13,0 7.0
kWh M kWh litr(y [ litrci

1996 2011 1996 2011

0,61 0,23
kWh | kWh

1996 2011

0,10 || 0,05 1,33 0,56
kwh |l kWh litr(y [ litrci

1996 2011 1996 2011

s

az

-62%

*Porovnani hodnot spotfeby dle
normovaného programu (bavina 60 °C pfi
maximalni naplni) automatické pracky
Siemens WM 16S890EU z roku 2011 s
hodnotami spotfeby vybavou shodnym
modelem Siemens z roku 1996.

*Porovnéani hodnot spotfeby dle
normovaného programu kondenzaéni
susicky Siemens WT 46W561BY z roku
2011 s hodnotami spotfeby vybavou
shodnym modelem Siemens z roku
1996.

*Porovnéni hodnot spotfeby dle
normovaného programu Eco 50 °C
myc¢ky nadobi Siemens SN 26T898EU
zroku 2011 s hodnotami spotieby
vybavou shodnym modelem Siemens
z roku 1996.

*Porovnéni hodnot spotfeby dle
pfedepsané normy eletrické trouby
Siemens HB 33AB570 z roku 2011
s hodnotami spotfeby vybavou
shodnym modelem Siemens z roku
1996.

Stand 01-2011

Vyse prispévku na likvidaci historickych elektrozafizeni (s platnostiod 1. 1. 2010)

druh elektrozafizeni vyse prispévku vyse prispévku
bez DPH v¢. DPH
pracky 54,62 K¢ 66,00 K&
susicky 54,62 K¢ 66,00 K&
mycky 54,62 K¢ 66,00 K&
sporaky, trouby 54,62 K¢ 66,00 K¢
chladici a mrazici pristroje 180,67 K¢ 217,00 K&
vysavace 10,08 K& 12,00 K&
mikrovinné trouby 10,08 K¢ 12,00 K¢
sklokeramické desky 10,08 K¢ 12,00 K¢
odsavace par 10,08 K& 12,00 K¢
malé spotiebice* 2,52 K¢ 3,00 K&
celoplynové sporaky 0,00 K¢ 0,00 K¢
plynové desky 0,00 K& 0,00 K¢

*varné konvice, kuchyriské roboty, zehlicky, vysousece vlast, krajece, mixéry, espressa, kdvovary, nahfivaci
decky, kulmy, osobni vahy, fritézy, toastery, vejcovary, odstaviiovace, masomlynky, kdvomlynky

Vas odborny prodejce, ktery vam nejen spolehlivé poradi * Image obrazky nemuseji vzdy odpovidat sortimentu
pfi vybéru, ale i po nakupu je vam kdykoli k dispozici: pro CR.
* Myslete, prosim, na nékolikanasobné pouZiti tohoto
prospektu a pfedejte ho dalsim zajemcim.
» Technické zmény a zmény ve vybaveni vyhrazeny.
Uvedené ceny jsou pouze informativni.

Zakaznicka linka: 251 095 555
e-mail: siemens.spotrebice@bshg.com

© 2011 BSH domaci spotfebice s.r.o.
Printed in Czech Republic 02/11
PartnerProgramm Modely oznacené ikonou Partner Programm naleznete

. . . o www.siemens-home.com/cz
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